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Colegao Piscina

Referéncia:

Placa Canelada_ céd. 3109

Cor:

Granitado _ céd. 1098

Dimensoées (mm):

240x116 x 9 mm

ao Grupo de Absorgao — Al (0 a 3%).

Caracteristicas: Placa ceramica canaletada, extrudada, natural, ndo esmaltada, monoqueima, com garras cOnicas
(prismaticas) de fixacdo, de elevada resisténcia mecanica e quimica e resistente ao escorregamento. Pertencente

Caracteristicas Fisico-quimicas

Requisitos Unidade Exigéncia NBR 13818 Obtido
Absorcio de Agua % <3,0 <3,0
Mddulo de Resisténcia a Flexdo MPa 223 235
Carga de Ruptura N Nao Aplicavel Nao Aplicavel
Resisténcia a abrasdo profunda mm3 <275 <275
Expansdo por Umidade mm/m <0,6 <0,6
Dilatagdo térmica linear -- Por acordo -
Resisténcia ao Choque Térmico - Por acordo Por acordo
<0,4 Satisfatdrio para instalagbes normais Seco -
Coeficiente de Atrito Dinamico - 20,4 Recomendado para uso onde se requer
resisténcia ao escorregamento Molhado -
Resisténcia ao Congelamento - Por acordo Por acordo
Resisténcia ao Impacto - Por acordo Por acordo
Resisténcia ao Manchamento - A declarar Classe 1
Presenca de Chumbo e Cadmio -- Por acordo Ndo
Resisténcia Quimica (u'so.domestlco e -- > Classe UB UA
para tratamento em piscinas)
Resisténcia Quimica (Baixa Conc.) - A declarar ULA
Resisténcia Quimica (Alta Conc.) - A declarar UHA

Aplicag6es principais

Caracteristicas desejaveis

Borda de Piscinas

Resisténcia mecanica

Resisténcia a poluicdo e maresia
Resisténcia quimica e radiacdo UV
Resisténcia a abrasdo

Resisténcia ao congelamento
Resisténcia ao choque térmico
Resisténcia ao Impacto

Facil limpeza
Antiderrapante
Incombustibilidade
Antialérgico

Baixa expansdo térmica e por umidade

Observagdes: as informagdes aqui contidas sdo de responsabilidade exclusiva da Gail Guarulhos Ind. e Com. Ltda., que se reserva o direito
de alterar, revisar, modificar ou descontinuar qualquer produto, sem prévio aviso.




